Описание работы.
Прибор предназначен для измерения емкости конденсаторов индуктивности и частоты.

Конденсаторы:

Диапазон измерений: 0,1 pF ÷ 10 000,0 uF.
Измерения проводятся в трех диапазонах, переключение диапазонов автоматическое транзисторами Q1, Q2.
В первом диапазоне измеряются емкости до 100 nF, во втором до 100 uF, в третьем выше 100 uF.

Индуктивность:

Диапазон измерений: 0,1 uH ÷ 100,0 H.
Частота:

Диапазон измерений: 1 Hz ÷ 4 MHz.

Выбор измеряемого параметра осуществляется кнопкой "Выбор" по кругу.
Если параметр выходи за пределы измерения на индикатор выводятся прочерки.
Калибровка измерителя емкости.
1. Для калибровки следует выбрать режим измерения емкости и нажать на кнопку SET. В верхней строке дисплея появятся настроечные коэффициенты. Устанавливаемый параметр мигает. В нижней строке измеренная емкость.

2. К входным щупам не должно быть никаких подключений.
3. Нажать на кнопку PLUS или MINUS – произойдет настройка показаний емкости на 0. Коэффициент Z1 (Z2, Z3) установится автоматически. Если показания не стали нулевыми – операцию повторить.
4. Подключить к щупам образцовый конденсатор (для нижнего диапазона 1 nF ÷ 100 nF, для второго 100 nF ÷ 100 uF, для третьего 100 uF ÷ 10000 uF). Прибор автоматически выберет предел измерения. 
5. Если показания емкости отличаются от номинала конденсатора – нажать на кнопку SET, начнет мигать параметр C1 (C2, C3).
6. Кнопками PLUS/MINUS установить требуемую емкость.
7. Повторить настройку, начиная с п.1.

8. Все диапазоны настраиваются аналогично. (В верхних диапазонах параметр Z2, Z2 как правило устанавливается в 0.)

9. Через 10 сек от последнего нажатия на кнопки прибор перейдет в основной режим, настройки запишутся в память.

10. Если из основного режима нажать на кнопки PLUS/MINUS, то произойдет установка коэффициентов Z1 (Z2, Z3).
Калибровка измерителя индуктивности.
1. Для калибровки следует выбрать режим измерения индуктивности и нажать на кнопку SET. В верхней строке дисплея появятся настроечные коэффициенты. Устанавливаемый параметр мигает. В нижней строке измеренная индуктивность.

2. Закоротить входные щупы.

3. Нажать на кнопку PLUS или MINUS – произойдет настройка показаний индуктивности на ноль. Параметр L0 устанавливается автоматически. Если показания не стали нулевыми – операцию повторить.
4. Подключить к щупам индуктивность известного номинала. 

5. Если показания индуктивности отличаются от номинала – нажать на кнопку SET, начнет мигать параметр LC.

6. Кнопками PLUS/MINUS установить требуемую индуктивность.
7. Повторить настройку, начиная с п.1.

8. Через 10 сек от последнего нажатия на кнопки прибор перейдет в основной режим, настройки запишутся в память.

9. Если из основного режима нажать на кнопки PLUS/MINUS, то произойдет установка коэффициента L0 (настройка показаний на ноль, при этом щупы должны быть замкнуты).

Особенности схемы.

1. В третьем диапазоне измерителя емкости следует использовать транзистор (Q2) средней мощности, с максимальным током коллектора не менее 200 мА. Во втором диапазоне транзистор (Q1) с током коллектора не менее 50 мА.

2. Блок питания должен обеспечивать стабильное напряжение +5V при токе 200 мА.

3. Резистор R9 должен быть мощностью не менее 0,5 Вт.
4. К точности номиналов никаких особых требований не предъявляется.

5. Измеритель емкости чувствителен к наводкам и помехам. Не следует располагать рядом с платой сетевую кнопку или силовые провода.
6. Схема входного усилителя-формирователя может быть другой.
7. Конденсатор C8 должен обладать высокой температурной стабильностью.
