СТОП СИГНАЛ С G-СЕНСОРОМ V3
Принцип работы

Принцип работы моргания стоп-сигнала  именно в момент торможения основан на работе чипа G-сенсора осевых перегрузок. Сенсор умеет выдавать данные о перегрузке, и если эта перегрузка станет выше порога, то стоп-cигнал начинает моргать. 

Монтаж.
Для начала определитесь  - в каком режиме будет работать G-стоп (читайте ниже про РЕЖИМЫ РАБОТЫ) . G-сенсор требует правильной ориентации корпуса контроллера относительно кузова автомобиля, его движения. Схема правильного расположения есть на самой печатной плате – смотрите на пиктограмму автомобиля на плате с стрелочкой (пиктограмма в районе отверстия для крепления. Это отверстие должно смотреть на капот при установке). Данная стрелочка должна быть направлена на капот вашего автомобиля. Это самое главное!!! Плату при этом можно и переворачивать проводами вниз и вверх, и можно располагать любым боком. Главное устанавливать стрелкой вперёд.
Очень важно прочно зафиксировать положение контроллера стоп-сигнала к кузову автомобиля. Во время движения вибрации контроллера  относительно кузова могут привести к ошибкам срабатывания.
Выставление нулевого положения.

Для нормальной работы необходимо выставить нулевое положение. Для этого нужно расположить G-стоп  как указано в инструкции. Далее  нужно попросить помощника, чтобы он смог нажать на педаль тормоза, а вы тем временем в  задней части автомобиля, будете нажимать кнопку настройки, расположенную на плате. Итак, для начала, зажимаем кнопку на плате и просим товарища нажать и удерживать  педаль тормоза. Спустя секунду отпускаем кнопочку (товарищ всё ещё держит педаль тормоза нажатой), мы вошли в режим программирования и теперь должны установить горизонтально плату  подгибая кронштейн, либо другим образом.
Когда плата будет расположена горизонтально, у вас стоп сигнал  а также красный (оранжевый) светодиод на устройстве) будет гореть, а любые  отклонения будут гасить ваш стоп сигнал (светодиод). Итак, нулевой (zero) уровень выставили. Нажимаем кратковременно на кнопочку на плате. Мы переходим к программированию частоты моргания нашего стоп-сигнала.   Каждое нажатие уменьшает частоту мигания. Всего 10 вариантов частоты. 11 нажатие, сбросит режим в ноль и отсчёт опять начнётся сначала. Мы сразу по моргающему стоп сигналу можем видеть изменяющуюся частоту мигания, а по зелёному светодиоду мы видим какой у нас установлен уровень. По количеству вспышек светодиода после нажатия кнопки, мы видим какой уровень у нас сейчас включён. Вот и почти все настройки. Чтобы всё сохранилось в памяти, мы просто просим товарища убрать ногу с тормоза. 
Настройка режима работы
ДЕЛАЕТСЯ ДО ЗАКРЕПЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА НА КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ!!!

Для входа в настройку режима работы нужно. Зажимаем кнопку на плате и поворачиваем контроллер вертикально вниз (провода выходящие из платы должны быть направвленый вертикально вниз, в сторону земли(пола). Просим товарища нажать тормоз и удерживать его. Далее отпускаете кнопку (товарищ тормоз держит) и начинаете нажимать и отпкускать кнопку. Если вы нажали и отпустили кнопку и у вас светиться зелёный светодиод настройки – то значит включен режим  - АВАРИЙКА. Если же светодиод горит , и вы нажимаете кнопку, и светодиод тухнет  - значит включен режим G-стоп. Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. После того как выбрали режим, просто просите товарища бросить педаль тормоза. 
Настройка порога срабатывания
Для того чтобы настраивать порог срабатывания, просим товарища нажать на педаль тормоза, а уже после того как загорелся стоп-сигнал, нажимаем кнопочку. Количество вспышек соответствует выбранному уровню чувствительности.  Всего 12 порогов чувствительности. Первые четыре это лёгкое торможение. Следующие 4 это среднее торможение и оставшиеся 4 это уже торможение с ABS и юзом.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Ищем плюсовой провод идущий к центральному стоп сигналу. Находим подходящее место, чтоб закрепить плату вблизи провода стоп-сигнала. Перерезаем плюсовой провод идущий на ваш стоп-сигнал, в разрыв подключаем клемму контроллера. Конец перерезанного провода из салона подключаем к КРАСНОМУ ПРОВОДУ.  Второй конец идущий на лампу стоп-сигнала подключаем к выходу ЖЁЛТОМУ ПРОВОДУ. Подключаем массу к контакту клеммы к ЧЁРНОМУ ПРОВОДУ.
Напряжение питания:                                     10 – 16 Вольт

                                                                                                                    Ток потребления без нагрузки:                     ~4mA
                                                                                                                     Допустимый ток нагрузки:                      до 2,5 (4,5*) Ампер  Максимальная измеряемая перегрузка       1G                                Диапазон рабочих температур                    -40°C to +85°C  

                                                                                                                                      E-mail разработчика                              additionalelectronics@gmail.com
                                                                                                                                      Сайт разработчика                                addelectronics.in.ua
                                                                                                                                                                                                          addelectronics.com
                                                                            *  - для усиленного варианта устройства 
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