Описание пунктов ТМ (Tech-menu) МШ-79.

Таблица 1 –Пункт Geometry (Геометрия)
	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "Tube-Type" 
	(1)
	Установка типа применяемого кинескопа (соотношения сторон):

0 – 16:9

1 – 4:3

	1
	   "Track. mode",  
	(1)
	Установка режима компенсации размеров изображения в зависимости от тока луча:

0 – по вертикали

1 – по вертикали и EW

	2
	   "Vert. Ampl."
	(0…63)  (32)
	Размер по вертикали

	3
	   "Vert. Zoom"
	(0…63)  (25)
	Увеличение по вертикали

	4
	   "Vert. Shift"
	(0…63) (40)
	Центровка по вертикали

	5
	   "Vert. Slope"
	(0…63) (32)
	Уклон по вертикали

	6
	   "S-Corr."
	(0…63) (32)
	S – коррекция

	7
	   "V.Lin.Ctrl."
	(0)
	Установка режима регулировки линейности по вертикали:

0 – полный диапазон

1 – нижняя часть экрана

2 – верхняя часть экрана

	8
	   "V.Linearity"
	(0…63)  (32)
	Линейность по вертикали

	9
	   "Hor. Shift"
	(0…63) (30)
	Центровка по горизонтали

	10
	   "EW Width"
	(0…63) (58)
	Размер по горизонтали EastWest

	11
	   "EW Parabola"
	(0…63) (10)
	Парабола EastWest

	12
	   "UC Parabola"
	(0…63) (32)
	Корректировка параболы в верхних углах 

	13
	   "LC Parabola"
	(0…63) (32)
	Корректировка параболы в нижних углах

	14
	   "Hor. Bow"
	(0…63) (32)
	Изгиб по горизонтали

	15
	   "Trapezium"
	(0…63) (32)
	Трапеция

	16
	   "Parallelogram"
	(0…63) (32)
	Параллелограмм

	17
	   "Vert. Scroll"
	(0…63) (32)
	Перемещение по вертикали

	18
	   "VX Normal"
	(0…63) (25)
	Увеличение по вертикали в польз. режиме «Нормальное»

	19
	   "VX Expand"
	(0…63) (40)
	Увеличение по вертикали в польз. режиме «Расширенное»

	20
	   "VX Compr."
	(0…63) (10)
	Увеличение по вертикали в польз. режиме «Сжатое»

	21
	   "VS Subt."
	(0…63) (16)
	Увеличение по вертикали в польз. режиме «Субтитры»

	22
	   "HBL"
	(1)
	Установка режима бланкирования по горизонтали:

0 – нормальный

1 – расширенный (wide blanking)

	23
	   "WBF"
	(0…15) (5)
	Значение ширины бланкирования по горизонтали в левой части

	24
	   "WBR"
	(0…15) (8)
	Значение ширины бланкирования по горизонтали в правой части

	25
	   "WSS"
	(1)
	Установка режима автоматического изменения масштаба изображения (информация из TXT или SCART):

0 – выкл

1 – вкл

	26
	   "Gld-SCART"
	(1)
	Автоматическое изменение масштаба изображения в зависимости от управляющего напряжения на выв.8 SCART (ф-я Golden SCART):

0 – выкл

1 – вкл 


Таблица 2 –Пункт VG2 alignment (Регулировка VG2)
	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "VSD Brightness"  
	(0…63) (61)
	 Яркость в режиме VSD

	1
	   "VSD" 
	(0…63) (61)
	 Режим VSD  (отключение кадр. разв.) с регулировкой яркости

	2
	   "VG2" 
	(0…63) (61)
	 Яркость в режиме VG2

	3
	   "State VG2"   
	(>,0,<)
	 Регулировка Vg2




Таблица 3 –Пункт Video options (Опции видео)

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "PV-BR-""MV"      
	(0…63) (40)
	Предустановки яркости в польз. режиме «Фильм»

	1
	   "PV-CL-""MV"      
	(0…63) (30)
	Предустановки насыщенности в польз. режиме «Фильм»

	2
	   "PV-CT-""MV"      
	(0…63) (60)
	Предустановки контрастности в польз. режиме «Фильм»

	3
	   "PV-SH-""MV"      
	(0…63) (32)
	Предустановки четкости в польз. режиме «Фильм»

	4
	   "PV-BR-""SP"      
	(0…63) (32)
	Предустановки яркости в польз. режиме «Спорт»

	5
	   "PV-CL-""SP"      
	(0…63) (25)
	Предустановки насыщенности в польз. режиме «Спорт»

	6
	   "PV-CT-""SP"      
	(0…63) (45)
	Предустановки контрастности в польз. режиме «Спорт»

	7
	   "PV-SH-""SP"      
	(0…63) (32)
	Предустановки четкости в польз. режиме «Спорт»

	8
	   "PV-BR-""WK"      
	(0…63) (33)
	Предустановки яркости в польз. режиме «Сл. сигнал»

	9
	   "PV-CL-""WK"      
	(0…63) (22)
	Предустановки насыщенности в польз. режиме «Сл. сигнал»

	10
	   "PV-CT-""WK"      
	(0…63) (40)
	Предустановки контрастности в польз. режиме «Сл. сигнал»

	11
	   "PV-SH-""WK"      
	(0…63) (15)
	Предустановки четкости в польз. режиме «Сл. сигнал»

	12
	   "PV-BR-""GA"      
	(0…63) (33)
	Предустановки яркости в польз. режиме «Игра»

	13
	   "PV-CL-""GA"      
	(0…63) (25)
	Предустановки насыщенности в польз. режиме «Игра»

	14
	   "PV-CT-""GA"      
	(0…63) (50)
	Предустановки контрастности в польз. режиме «Игра»

	15
	   "PV-SH-""GA"      
	(0…63) (32)
	Предустановки четкости в польз. режиме «Игра»

	16
	   "YSECAM"          
	(0…15) (12)
	Задержка яркостного сигнала для SECAM 

	17
	   "YNTSC"           
	(0…15) (2)
	Задержка яркостного сигнала для NTSC

	18
	   "YPAL"            
	(0…15) (2)
	Задержка яркостного сигнала для PAL

	19
	   "YAV1"            
	(0…15) (4)
	Задержка яркостного сигнала для AV1

	20
	   "YAV2"            
	(0…15) (4)
	Задержка яркостного сигнала для AV2

	21
	   "YSVHS1"          
	(0…15) (4)
	Задержка яркостного сигнала для SVHS

	22
	   "YSVHS2"          
	(0…15) (4)
	Задержка яркостного сигнала для SVHS

	23
	   "SVMA"            
	(0)
	Амплитуда сигнала SVM:

0 =  600 mVP-P
1 = 1200 mVP-P

	24
	   "SVM"             
	(0…7) (5)
	Задержка сигнала RGB относительно сигнала SVM

	25
	   "VMA"             
	(2)
	Установка амплитуды сигнала на выходе SVM:

0 = выкл

1 = 0.75 VP-P
2 = 1.05 VP-P
3 = 1.50 VP-P

	26
	   "SMD"             
	(3)
	Установка режима SVM:

0 = выкл

1 = SVM на видео

2 = SVM на TXT или OSD
3 =  SVM на видео или OSD (быстрое переключение)

	27
	   "SVM-OSD-PW"      
	(3)
	Длительность импульса SVM:

0 = 37 ns

1 = 74 ns

2 = 111 ns

3 = 148 ns


	28
	   "SMD-OSD-TM"      
	(0…7) (2)
	Задержка между RGB и OSD\TXT сигналами SVM

	29
	   "PeakFreqPAL443"  
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для PAL443:

0 = 2.7 MHz, 185 ns
1 = 3.1 MHz, 160 ns
2 = 3.5 MHz, 145 ns
3 = 4.0 MHz, 125 ns

	30
	   "PeakFreqPALM"    
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для PAL M:

-\\-

	31
	   "PeakFreqPALN"    
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для PAL N:

-\\-

	32
	   "PeakFreqNTSC443" 
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для NTSC443:

-\\-

	33
	   "PeakFreqNTSCM"   
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для NTSC M:

-\\-

	34
	   "PeakFreqSECAM"   
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для SECAM:

-\\-

	35
	   "PeakFreqAV"      
	(0)
	Установка центральной частоты и задержки функции peaking для AV:

-\\-

	36
	   "Blackstretch"    
	(0)
	Функция Blackstretch:

0 – выкл

1 – вкл

	37
	   "Bluestretch"     
	(0)
	Функция Bluestretch:

0 – выкл

1 – вкл

	38
	   "Whitestretch"    
	(0)
	Установка параметров функции Whitestretch (эффект, APL):

0 = выкл

1 = 6%, 17%

2 = 8%, 25%

3 = 12%, 28%

	39
	   "PeakRatioOvShot" 
	(0)
	Установка соотношения положительных и отрицательных выбросов функции peaking:

0 = 1 : 1

1 = 1 : 1.3

2 = 1 : 1.7

3 = 1 : 0.7

	40
	   "Tint NTSC"       
	(0…63) (31)
	Оттенок NTSC

	41
	   "CombFil"         
	(0)
	Комбофильтр:

0 – выкл

1 – вкл

	42
	   "BlueBlackNoMute" 
	(0)
	Установка цвета фона при отсутствии сигнала:

0 – Синий

1 – Черный

2 – выкл


Таблица 4 –Пункт Audio options (Опции аудио)
	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "OP AUDIO CONFIG" 
	(2)
	Установка типа UOCIII по звуку:

0 – Mono 

1 – AV - stereo

2 – Stereo

	1
	   "OP HP"           
	(1)
	Отображение пункта «Наушники» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	2
	   "OP EQUAL"        
	(1)
	Отображение пункта «Эквалайзер» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	3
	   "OP DOLBY"        
	(0)
	Установка режима Dolby:

0 – выкл

1 – Virtual Dolby Surround 422
2 – резерв

3 – резерв

	4
	   "OP TRUSUR"       
	(0)
	Активация функции SRS TruSurround:

0 – выкл

1 – вкл

	5
	   "OP DUB"          
	(1)
	Эффект Ultra Bass
0 = выкл

1 = DBE в основной канал

2 = DUB в основной канал

3 = DBE в канал сабвуфера

4 = DUB в канал сабвуфера

5 = BBE

	6
	   "AVL-LEV"         
	(0…15) (2)
	Порог срабатывания AVL

	7
	   "AVL-WGT"         
	(0)
	Взвешивающий фильтр AVL
0 – выкл

1 - вкл

	8
	   "AVL-MOD"         
	(3)
	Время отрабатывания AVL
0 = выкл

1 = 20 ms
2 = 2 sec
3 = 4 sec

4 = 8 sec

5 = 16 sec

	9
	   "AVLE"            
	(0)
	AVL на выводе EW
0 – выкл

1 - вкл

	10
	   "LOUD-NA"         
	(0…7) (3)
	Порог срабатывания функции Loudness

	11
	   "LOUD-CH"         
	(0)
	Установка частоты на которой не работает функция Loudness
0 – 500Гц 

1 –  1000Гц

	12
	   "BBE-CONT"        
	(0…15) (7)
	Усиление НЧ в режиме BBE:

0 -> 0 dB

1 -> 0.875dB

...

14 ->12.25 dB

15 ->13.125dB

	13
	   "BBE-PROC"        
	(0…15) (7)
	Усиление ВЧ в режиме BBE:

0 -> 0 dB

1 -> 0.875dB

...

14 ->12.25 dB

15 ->13.125dB

	14
	   "OP CLIP"         
	(0)
	Управление режимами ограничения входного сигнала звука (Clip management):

0 = Clip management OFF (default)

1 = Static Volume Mode

2 = Static Control Mode

3 = Dynamic Control Mode

4 = Dynamic Volume Mode

	15
	   "DEC-LEV"         
	(0…31) (15)
	Уровень на выходе декодера - FM стерео

	16
	   "MONO-LEV"        
	(0…31) (15)
	Уровень на выходе декодера - моно

	17
	   "NIC-LEV"         
	(0…31) (15)
	Уровень на выходе декодера - NICAM

	18
	   "ADC-AM-L"        
	(0…31) (15)
	Уровень на выходе Audio ADC 

	19
	   "ADC-AV-L"        
	(0…31) (15)
	Уровень на выходе Audio ADC

	20
	   "BGSCAL DEC"      
	(0…31) (0)
	Уровень  BGSCAL DEC

	21
	   "BGSCAL MONO"     
	(0…31) (0)
	Уровень BGSCAL MONO     

	22
	   "BGSCAL NIC"      
	(0…31) (0)
	Уровень BGSCAL NIC      

	23
	   "BGSCAL SAP"      
	(0…31) (0)
	Уровень BGSCAL SAP      

	24
	   "MSCAL DEC"       
	(0…31) (0)
	Уровень  MSCAL DEC       

	25
	   "MSCAL MONO"      
	(0…31) (0)
	Уровень  MSCAL MONO      

	26
	   "MSCAL NIC"       
	(0…31) (0)
	Уровень  MSCAL NIC       

	27
	   "MSCAL SAP"       
	(0…31) (0)
	Уровень MSCAL SAP       

	28
	   "LSCAL DEC"       
	(0…31) (0)
	Уровень LSCAL DEC       

	29
	   "LSCAL MONO"      
	(0…31) (0)
	Уровень LSCAL MONO     

	30
	   "LSCAL NIC"       
	(0…31) (0)
	Уровень  LSCAL NIC       

	31
	   "LSCAL SAP"       
	(0…31) (0)
	Уровень  LSCAL SAP       

	32
	   "E2D"             
	(0)
	Выбор сигнала на выводе AUDEEM:

0 – FE

1- AV

	33
	   "FFI"             
	(0)
	Установка постоянной времени IFPLL:

0 – нормальная (для стандартного сигнала)

1 – быстрая

	34
	   "PA-BA-""VO"      
	(0…63) (36)
	Предустановки тембра НЧ в польз. режиме «Голос»

	35
	   "PA-TR-""VO"      
	(0…63) (34)
	Предустановки тембра ВЧ в польз. режиме «Голос»

	36
	   "PA-LM-""VO"      
	(1)
	Предустановки пункта «Звук»-> «Эффекты»->«Режим»  в польз. режиме «Голос»

 0 =  «Р.моно» (Incredible mono)          

 1 = «Моно» (Effect off (Normal)) 

 2 = «Стерео» (Stereo)    

 3 = «Р.стерео» (Incredible stereo)

 4 = Virtual Dolby Surround 

 5 = SRS TruSurround 

	37
	   "PA-ST-""VO"      
	(5)
	Установка интенсивности эффектов «Р.моно», «Р.стерео»  в польз. режиме «Голос»:

0 = 1 (Min)

1 = 2

2 = 3

3 = 4

4 = 5

5 = 6 (Max)

	38
	   "PA-LO-""VO"      
	(0)
	Активация функции Loudness в польз. режиме «Голос»:

0 – выкл

1 – вкл

	39
	   "PA-B1-""VO"      
	(0…63) (30)
	Предустановки полосы 1 эквалайзера в польз. режиме «Голос»

	40
	   "PA-B2-""VO"      
	(0…63) (55)
	Предустановки полосы 2 эквалайзера в польз. режиме «Голос»

	41
	   "PA-B3-""VO"      
	(0…63) (63)
	Предустановки полосы 3 эквалайзера в польз. режиме «Голос»

	42
	   "PA-B4-""VO"      
	(0…63) (50)
	Предустановки полосы 4 эквалайзера в польз. режиме «Голос»

	43
	   "PA-B5-""VO"      
	(0…63) (40)
	Предустановки полосы 5 эквалайзера в польз. режиме «Голос»

	44
	   "PA-BA-""MU"      
	(0…63) (50)
	Предустановки тембра НЧ в польз. режиме «Музыка»

	45
	   "PA-TR-""MU"      
	(0…63) (50)
	Предустановки тембра ВЧ в польз. режиме «Музыка»

	46
	   "PA-LM-""MU"      
	(0)
	Предустановки пункта «Звук»-> «Эффекты»->«Режим»  в польз. режиме «Музыка»

 0 =  «Р.моно» (Incredible mono)          

 1 = «Моно» (Effect off (Normal)) 

 2 = «Стерео» (Stereo)    

 3 = «Р.стерео» (Incredible stereo)

 4 = Virtual Dolby Surround 

 5 = SRS TruSurround

	47
	   "PA-ST-""MU"      
	(5)
	Установка интенсивности эффектов «Р.моно», «Р.стерео»  в польз. режиме «Музыка»:

0 = 1 (Min)

1 = 2

2 = 3

3 = 4

4 = 5

5 = 6 (Max)

	48
	   "PA-LO-""MU"      
	(0)
	Активация функции Loudness в польз. режиме «Музыка»:

0 – выкл

1 – вкл

	49
	   "PA-B1-""MU"      
	(0…63) (50)
	Предустановки полосы 1 эквалайзера в польз. режиме «Музыка»

	50
	   "PA-B2-""MU"      
	(0…63) (40)
	Предустановки полосы 2 эквалайзера в польз. режиме «Музыка»

	51
	   "PA-B3-""MU"      
	(0…63) (40)
	Предустановки полосы 3 эквалайзера в польз. режиме «Музыка»

	52
	   "PA-B4-""MU"      
	(0…63) (45)
	Предустановки полосы 4 эквалайзера в польз. режиме «Музыка»

	53
	   "PA-B5-""MU"      
	(0…63) (60)
	Предустановки полосы 5 эквалайзера в польз. режиме «Музыка»

	54
	   "PA-BA-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки тембра НЧ в польз. режиме «Театр»

	55
	   "PA-TR-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки тембра ВЧ в польз. режиме «Театр»

	56
	   "PA-LM-""TH"      
	(1)
	Предустановки пункта «Звук»-> «Эффекты»->«Режим»  в польз. режиме «Театр»

 0 =  «Р.моно» (Incredible mono)          

 1 = «Моно» (Effect off (Normal)) 

 2 = «Стерео» (Stereo)    

 3 = «Р.стерео» (Incredible stereo)

 4 = Virtual Dolby Surround 

 5 = SRS TruSurround

	57
	   "PA-ST-""TH"      
	(5)
	Установка интенсивности эффектов «Р.моно», «Р.стерео»  в польз. режиме «Театр»:

0 = 1 (Min)

1 = 2

2 = 3

3 = 4

4 = 5

5 = 6 (Max)

	58
	   "PA-LO-""TH"      
	(0)
	Активация функции Loudness в польз. режиме «Театр»:

0 – выкл

1 – вкл

	59
	   "PA-B1-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки полосы 1 эквалайзера в польз. режиме «Театр»

	60
	   "PA-B2-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки полосы 2 эквалайзера в польз. режиме «Театр»

	61
	   "PA-B3-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки полосы 3 эквалайзера в польз. режиме «Театр»

	62
	   "PA-B4-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки полосы 4 эквалайзера в польз. режиме «Театр»

	63
	   "PA-B5-""TH"      
	(0…63) (32)
	Предустановки полосы 5 эквалайзера в польз. режиме «Театр»


Таблица 5 –Пункт Colour options (Опции цвета)

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "CL"              
	(0…15) (7)
	Усиление 3х каналов RGB (cathode level):

0 = -3 dB
7 = номинальное значение

15 = +3 dB

	1
	   "BLOR-""C"        
	(0…63) (32)
	Смещение уровня черного R в польз. режиме Оттенок «Холодный»

	2
	   "BLOG-""C"        
	(0…63) (32)
	Смещение уровня черного G в польз. режиме Оттенок «Холодный»

	3
	   "WPR-""C"         
	(0…63) (32)
	White point R в польз. режиме Оттенок «Холодный»

	4
	   "WPG-""C"         
	(0…63) (32)
	White point G в польз. режиме Оттенок «Холодный»

	5
	   "WPB-""C"         
	(0…63) (31)
	White point B в польз. режиме Оттенок «Холодный»

	6
	   "BLOR-""N"        
	(0…63) (32)
	Смещение уровня черного R в польз. режиме Оттенок «Нормальный»

	7
	   "BLOG-""N"        
	(0…63) (32)
	Смещение уровня черного G в польз. режиме Оттенок «Нормальный»

	8
	   "WPR-""N"         
	(0…63) (37)
	White point R в польз. режиме Оттенок «Нормальный»

	9
	   "WPG-""N"         
	(0…63) (32)
	White point G в польз. режиме Оттенок «Нормальный»

	10
	   "WPB-""N"         
	(0…63) (19)
	White point B в польз. режиме Оттенок «Нормальный»

	11
	   "BLOR-""W"        
	(0…63) (32)
	Смещение уровня черного R в польз. режиме Оттенок «Теплый»

	12
	   "BLOG-""W"        
	(0…63) (32)
	Смещение уровня черного G в польз. режиме Оттенок «Теплый»

	13
	   "WPR-""W"         
	(0…63) (49)
	White point R в польз. режиме Оттенок «Теплый»

	14
	   "WPG-""W"         
	(0…63) (40)
	White point G в польз. режиме Оттенок «Теплый»

	15
	   "WPB-""W"         
	(0…63) (25)
	White point B в польз. режиме Оттенок «Теплый»

	16
	   "RGB"             
	(0…15) (14)
	Яркость OSD


Таблица 6 –Пункт Tuner options (Опции селектора каналов)

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "TSL"             
	(45)1
	Нижняя граница диапазона МВ-1, МГц 

	1
	   "TSM"             
	(156)1
	Границы диапазонов  МВ-1 и МВ-3, МГц

	2
	   "TSH"             
	(440)1
	Границы диапазонов  МВ-3 и ДМВ, МГц

	3
	   "TEH"             
	(863)1
	Верхняя граница диапазона ДМВ, МГц

	4
	   "TBL"             
	(1)1
	Код переключения диапазона Low СКВ 

	5
	   "TBM"             
	(2)1
	Код переключения диапазона Mid СКВ 

	6
	   "TBH"             
	(4)1
	Код переключения диапазона High СКВ 

	7
	   "Delay"           
	(70)1
	Время, необходимое СКВ для

завершения переходных процессов, мс.

	8
	   "Step"            
	(0)
	Шаг настройки СКВ:
0 – 50 кГц 

1 – 62,5 кГц 

2 – 32,25 кГц

	9
	   "AGC Speed"       
	(1)
	Скорость реакции АРУ СКВ:

0 – 0,7* norm
1 –  norm
2 – 3* norm
3 – 6* norm

	10
	   "AGC Take over"   
	(0…63) (32)
	Порог срабатывания АРУ СКВ:

0 – 0,4 мВ

…

63 – 80 мВ

	11
	   "OIF"             
	(0…63) (32)
	Регулировка смещения IF PLL:

0 – отрицательная корректировка

…

32 – без корректировки

…

63 – положительная  корректировка

	12
	   "IF"              
	(2)
	Установка ПЧ:

0 = 58,75 МГц

1 = 45,75 МГц

2 = 38,9 МГц

3 = 38,0 МГц

4 = 33,4 МГц

5 = 33,9 МГц



1 – для KSH-148E(S)
Таблица 7 –Пункт TXT options (Опции телетекста)

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "TXT-ON"          
	(1)
	Использование телетекста:

0 – выкл

1 – вкл

	1
	   "TXT-SPLIT"       
	(0)
	Активация функции Double window:

0 – выкл

1 – вкл

	2
	   "TXT-H-POS"       
	(0…63) (10)
	Установка положения страницы телетекста по горизонтали

	3
	   "TXT-H-POSA"      
	(0…63) (21)
	Установка положения левой страницы телетекста по горизонтали (в 2х страничном режиме)

	4
	   "TXT-H-POSB"      
	(0…63) (0)
	Установка положения правой страницы телетекста по горизонтали (в 2х страничном режиме)

	5
	   "TXT-H-BOXB"      
	(0…127) (73)
	Установка длительности заднего плана  телетекста (в 2х страничном режиме)


Таблица 8 –Пункт Bit control (Установка битов) 

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "ACL"             
	(0)
	Автоматическое ограничение цвета:

0 – выкл

1 – вкл

	1
	   "MUS"             
	(0)
	Выбор матрицы NTSC:

0 = Japan

1 = USA

	2
	   "PWL"             
	(1)
	Установка порога срабатывания PWL:

0 = 0.40 VBL-WH
…

15 = 0.60 VBL-WH

	3
	   "CB"              
	(0)
	Установка центральной частоты полосового фильтра цвета:

0 = FSC
1 = 1.1*FSC

	4
	   "BPS"             
	(0)
	Установка режима линии задержки сигнала цвета:

0 – вкл

1 – шунтирование

	5
	   "FCO"             
	(0)
	Принудительное включение цвета, при срабатывании ф-ии автоподавления цвета (color killer)(работает при принудительном вкл. сист. цвета пользователем):

0 – выкл

1 – вкл

	6
	   "OSO"             
	(0)
	Установка способа выключения кадровой развертки:

0 - выключение со вспышкой по всему экрану

1 – выключение с уводом луча в верхнюю область экрана.

	7
	   "FSL"             
	(0)
	Уровень выделения кадрового импульса синхронизации:

0 - уровень устанавливается автоматически

1 – уровень установлен на значении 60% от амплитуды импульса.

	8
	   "HP2"             
	(0)
	Установка источника синхронизации OSD\TXT:

0 = PHI1 PLL

1 = PHI2 PLL

	9
	   "SoftClipLevel"   
	(0)
	Установка порога срабатывания функции soft clipper:

0 = уровень PWL + 0%

1 = уровень PWL + 5%

2 = уровень PWL + 10%

3 = выкл

	10
	   "SVO"             
	(0)
	Резерв

	11
	   "GD"              
	(1)
	Установка режима групповой задержки (только для PAL BG):

0 – выкл

1 – вкл

	12
	   "EVG"             
	(0)
	Защита при неисправности в кадровой развертке:

0 - выкл.

1 – вкл.

	13
	   "DFL"             
	(0) 
	Flash защита:

0 - вкл.

1 – выкл.

	14
	   "XDT"             
	(0)
	X-ray защита:

0 - вкл.,

1 – выкл.(режим определения)

	15
	   "AKB"             
	(0)
	Петля АББ:

0 - вкл.

1 – выкл.

	16
	   "OSVE"            
	(1)
	Установка режима отображения измерительных линий:

0 – в верхней части экрана

1 – за пределами


Таблица 9 –Пункт Other options (Другие опции) 

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "BPB"             
	(0)
	Полосовой фильтр звука в моно режиме:

0 – вкл

1- выкл

	1
	   "AV1-RGB-IN"      
	(1)
	Режим AV1-RGB (Вход RGB в SCART1):

0 – выкл.

1 – вкл.

	2
	   "AV2-CVBS-IN"     
	(1)
	Режим AV2-CVBS (SCART2):

0 – выкл.

1 – вкл.

	3
	   "AV3-CVBS-IN"     
	(1)
	Режим AV3-CVBS :

0 – выкл.

1 – вкл.

	4
	   "AV4-YUV-IN"      
	(1)
	Режим AV4-YPbPr (YPbPr):

0 – выкл.

1 – вкл.

	5
	   "AV5-CVBS-IN"     
	(1)
	Режим AV5-CVBS:

0 – выкл.

1 – вкл.

	6
	   "AV6-SVHS-IN"     
	(1)
	Режим AV6-SVHS (S-Video):

0 – выкл.

1 – вкл.

	7
	   "AV7-SVHS-IN"     
	(1)
	Резерв

	8
	   "INCL-AV"         
	(0)
	Режимы AV при переключении программ по кольцу:

0 – пропускать.

1 – не пропускать.

	9
	   "DCXO"            
	(0…127) (62)
	Установка величины корректировки частоты DCXO

	10
	   "DCXO Auto"       
	(0)
	Автоматическая регулировка DCXO

	11
	   "TIM-REM"         
	(1)
	Отображение пункта «Таймер напоминания» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	12
	   "TIM-SLP"         
	(1)
	Отображение пункта «Таймер отключения» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	13
	   "TIM-SW"          
	(1)
	Отображение пункта «Таймер переключения» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	14
	   "TIM-OFF"         
	(1)
	Отображение пункта «Таймер выключения» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	15
	   "TIM-SKP"         
	(1)
	«Skip таймер»

	16
	   "PWR-SAVING"      
	(1)
	Резерв

	17
	   "PWR-PERF"        
	(3)
	Установка режима начального запуска ТВ: 

0 = Fast

1 = Medium

2 = Average

3 = Perfect

	18
	   "PWR-REST"        
	(1)
	Режим включения ТВ при включении сетевой кнопкой:

0 = дежурный режим

1= последнее состояние

	19
	   "PWR-ONKEY"       
	(1)
	Блокировка включения ТВ:

0 – вкл (только вход в ТМ)

1 – выкл (полный доступ)

	20
	   "Perf Timer"      
	(0)
	Таймер выполнения

0 – выкл

1 – вкл

	21
	   "Perf Time"       
	(25)
	Установка времени таймера выполнения


Таблица 10 –Пункт PIP (Кадр в кадре) 

	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "PIP"             
	(1)
	Отображение пункта «Кадр в кадре» в пользовательском меню:

0 – выкл

1 – вкл

	1
	   "POSHOR"          
	(0…255) (26)
	Позиция окна PIP по горизонтали

	2
	   "POSOFH"          
	(0…31) (31)
	Смещение окна PIP по горизонтали

	3
	   "CPOS"            
	(3)
	Угол расположения окна PIP
0 – верхний левый

1 – верхний правый

2 – нижний левый

3 – нижний правый

	4
	   "POSOFV"          
	(0…7) (0)
	Смещение окна PIP по вертикали

	5
	   "POSVER"          
	(0…255) (22)
	Позиция окна PIP по вертикали

	6
	   "HFP"             
	(0…15) (0)
	Точная позиция изображения в окне PIP по горизонтали

	7
	   "VFP"             
	(0…15) (0)
	Точная позиция изображения в окне PIP по вертикали

	8
	   "YCDEL"           
	(0…15) (0)
	Установка задержки между яркостным сигналом и сигналом цветности PIP

	9
	   "SELDEL"          
	(0…15) (0)
	Установка задержки выбранного сигнала PIP

	10
	   "BLKLR"           
	(0…15) (12)
	Усиление канала R PIP

	11
	   "BLKLG"           
	(0…15) (12)
	Усиление канала G PIP

	12
	   "BLKLB"           
	(0…15) (12)
	Усиление канала B PIP

	13
	   "PKLR"            
	(0…255) (180)
	Амплитуда канала R PIP

	14
	   "PKLG"            
	(0…255) (180)
	Амплитуда канала G PIP

	15
	   "PKLB"            
	(0…255) (180)
	Амплитуда канала B PIP

	16
	   "BRTADJ"          
	(0…15) (0)
	Яркость PIP

	17
	   "CONADJ"          
	(0…15) (0)
	Контрастность PIP

	18
	   "SATADJ"          
	(0…15) (8)
	Насыщенность PIP

	19
	   "HUE"             
	(0…63) (0)
	Оттенок PIP

	20
	   "ABRSPD"          
	(0…7) (4)
	Автоматическая регулировка яркости: Скорость регулировки яркости PIP

	21
	   "ABRTHD"          
	(0…15) (15)
	Автоматическая регулировка яркости: Порог регулировки яркости PIP

	22
	   "State PIP"       
	(0)
	Код ошибки при сбоях в PIP


Таблица 11 –Пункт Tuner PIP  (Опции селектора каналов Кадра в кадре)
	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "TSL"             
	(45)1
	Нижняя граница диапазона МВ-1 СКВ PIP, МГц 

	1
	   "TSM"             
	(156)1
	Границы диапазонов  МВ-1 и МВ-3 СКВ PIP, МГц

	2
	   "TSH"             
	(440)1
	Границы диапазонов  МВ-3 и ДМВ СКВ PIP, МГц

	3
	   "TEH"             
	(863)1
	Верхняя граница диапазона ДМВ СКВ PIP, МГц

	4
	   "TBL"             
	(1)1
	Код переключения диапазона Low СКВ PIP

	5
	   "TBM"             
	(2)1
	Код переключения диапазона Mid СКВ PIP 

	6
	   "TBH"             
	(4)1
	Код переключения диапазона High СКВ PIP 

	7
	   "Delay"           
	(70)1
	Время, необходимое СКВ PIP для

завершения переходных процессов, мс.

	8
	   "Step"            
	(0)
	Шаг настройки СКВ PIP:
0 – 50 кГц 

1 – 62,5 кГц 

2 – 32,25 кГц

	9
	   "AGC Speed"       
	(1)
	Скорость реакции АРУ СКВ PIP:

0 – 0,7* norm
1 –  norm
2 – 3* norm
3 – 6* norm

	10
	   "AGC Take over"   
	(0…63) (32)
	Порог срабатывания АРУ СКВ PIP:

0 – 0,4 мВ

…

63 – 80 мВ

	11
	   "IF"              
	(2)
	Установка ПЧ в PIP (СКВ и TDA9887):

0 = 58,75 МГц

1 = 45,75 МГц

2 = 38,9 МГц

3 = 38,0 МГц

4 = 33,9 МГц

5 = 33,4 МГц


1 – для KSH-148E
Таблица 12 –Пункт Service  (Сервис)
	N

пп
	Название
	Диапазон регулировки
	Описание

	0
	   "Init TV"         
	(0)
	Инициализация EEPROM значениями по умолчанию

	1
	   "ISP Mode"        
	(0)
	Вход в режим ISP

	2
	   "Factory Mode"    
	(0)
	Вход в режим Factory mode

	3
	   "State"           
	(0)
	Код ошибки при сбоях в МШ


